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Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,50  Kies, stark sandig, stark schluffig, Auffüllung,
braun, dunkelbraun, feucht, locker gelagert bis
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren,
vereinzelt dunkle Verfärbung, o.b.W.

0,00

0,50

0,80  Schluff, Auffüllung, braun, dunkelbraun, feucht,
steif, leicht zu bohren, ohne Fremdbestandteile, o.b.W.

0,80

1,80  Kies, sandig, stark schluffig, braun, hellbraun,
feucht, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren,
inhomogene Bodenmatrix: Kies, Sand, Schluff, o.b.W.

1,801,80

SP14                                                   

Ziebarth

21.01.2010

0,0

1,0

SP14

Höhenmaßstab: 1:10 Blatt 1 von 1

m u. GOK

aurelis Asset GmbH

SakostaCAU GmbH

SP14//0,00-0,50

SP14//0,50-0,80

SP14//0,80-1,80

-

0,00 m u. GOK

DU Bf Garmisch-Partenkirchen IBB37000013

-

1,80 m u. GOK

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,50  Kies, sandig, stark schluffig, schwach humos,
Auffüllung, dunkelbraun, feucht, locker gelagert, leicht
zu bohren, kleine Wurzeln, keine Fremdbestandteile
erkennbar, inhomogen, o.b.W.

0,00

0,50

1,00  Kies, sandig, stark schluffig, hellbraun, feucht,
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren,
homogen, körner schlecht gerundet, o.b.W.

1,001,00

SP15                                                   

Ziebarth

21.01.2010

0,0

1,0

SP15

Höhenmaßstab: 1:10 Blatt 1 von 1

m u. GOK

aurelis Asset GmbH

SakostaCAU GmbH

SP15//0,00-0,50

SP15//0,50-1,00

-

0,00 m u. GOK

DU Bf Garmisch-Partenkirchen IBB37000013

-

1,00 m u. GOK

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,70  Kies, sandig, stark schluffig, Auffüllung,
dunkelbraun, hellbraun, feucht, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren, z.T. Kernverlust; o.b.W.

0,00

0,70

1,00  Kies, schwach kiesig, schwach sandig, braun,
feucht, weich, leicht zu bohren, o.b.W.

1,00

1,70  Schluff, schwach kiesig, schwach sandig, braun,
sehr feucht, leicht zu bohren, Bohrhindernis; o.b.W.

1,701,70

SP16                                                   

Ziebarth

21.01.2010

0,0

1,0

SP16

Höhenmaßstab: 1:10 Blatt 1 von 1

m u. GOK

aurelis Asset GmbH

SakostaCAU GmbH

SP16//0,00-0,70

SP16//0,70-1,00

SP16//1,00-1,70

-

0,00 m u. GOK

DU Bf Garmisch-Partenkirchen IBB37000013

-

1,70 m u. GOK

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,15  Kies, sandig, schluffig, humos, Auffüllung,
dunkelbraun, feucht, locker gelagert, leicht zu bohren,
Wurzeln, o.b.W.

0,00

0,15

0,70  Schluff, Auffüllung, braun, dunkelbraun, feucht,
mäßig schwer zu bohren, o.b.W.

0,70

1,20  Kies, stark sandig, schluffig, Auffüllung, braun,
feucht, locker gelagert, leicht zu bohren, keine
Fremdbestandteile, umgelagert, o.b.W.

1,20

1,50  Sand, stark schluffig, braun, sehr feucht, leicht zu
bohren, o.b.W.

1,50

1,70  Kies, schwach sandig, schwach schluffig,
hellbraun, schwach feucht, dicht gelagert, schwer zu
bohren, kein weiterer Bohrfortschritt; o.b.W.

1,701,70

SP17                                                   

Ziebarth

21.01.2010

0,0

1,0

SP17

Höhenmaßstab: 1:10 Blatt 1 von 1

m u. GOK

aurelis Asset GmbH

SakostaCAU GmbH

/0,00-0,15

/0,15-0,70

/0,70-1,20

/1,20-1,50

-

0,00 m u. GOK

DU Bf Garmisch-Partenkirchen IBB37000013

-

1,70 m u. GOK

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,30  Kies, sandig, schluffig, Auffüllung, braun, feucht,
mäßig schwer zu bohren, einzelne Fremdbestandteile;
o.b.W.

0,00

0,30

1,00  Kies, sandig, schluffig, Auffüllung, braun, feucht,
leicht zu bohren, o.b.W.

1,00

1,70  Kies, sandig, stark schluffig, Auffüllung, braun,
feucht, leicht zu bohren, dunkle Verfärbung; o.b.W.

1,70

2,50  Schluff, tonig, sandig, braun, hellbraun, feucht,
leicht zu bohren, o.b.W.

2,50
2,70  Kies, sandig, schluffig, braun, naß, leicht zu
bohren, o.b.W.

2,702,70

SP18                                                   

Ziebarth

21.01.2010

0,0

1,0

2,0

SP18

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK

aurelis Asset GmbH

SakostaCAU GmbH

SP18//0,00-0,30

SP18//0,30-1,00

SP18//1,00-1,70

SP18//1,70-2,50

SP18//2,50-2,70

-

0,00 m u. GOK

DU Bf Garmisch-Partenkirchen IBB37000013

-

2,70 m u. GOK

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,30  Kies, sandig, schluffig, sehr schwach humos,
Auffüllung, braun, dunkelbraun, feucht, locker gelagert,
leicht zu bohren, vereinzelt Schlacken, o.b.W.

0,00

0,30
1,00  Kies, sandig, schluffig, Auffüllung, braun,
schwach feucht, locker gelagert bis mitteldicht
gelagert, leicht zu bohren, vermutlich umgelagert,
keine Fremdbestandteile, o.b.W.

1,00

2,00  Kies, sandig, schluffig, braun, feucht, o.b.W.

2,00

3,00  Kies, sandig, schwach schluffig, braun, hellbraun,
feucht, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, schwer
zu bohren, o.b.W.

3,00

3,60  Kies, sandig, schwach schluffig, braun, feucht,
schwer zu bohren, geringer bis deutlicher Geruch:
ölartig

3,60 3,70  Kies, sandig, schluffig, braun, feucht, o.b.W.
3,70

4,50  Kies, sandig, schluffig, braun, feucht, o.b.W.

4,50

5,50  Kies, sandig, stark schluffig, braun, dunkle
Einschlüsse, o.b.W.

5,50

6,50  Kies, sandig, schluffig, braun, o.b.W.

6,506,50

SP19                                                   

Ziebarth

21.01.2010

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

SP19

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

m u. GOK

aurelis Asset GmbH

SakostaCAU GmbH

SP19//0,00-0,30

SP19//0,30-1,00

SP19//1,00-2,00

SP19//2,00-3,00

SP19//3,00-3,60
SP19//3,60-3,70

SP19//3,70-4,50

SP19//4,50-5,50

SP19//5,50-6,50

-

0,00 m u. GOK

DU Bf Garmisch-Partenkirchen IBB37000013

-

6,50 m u. GOK

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,90  Kies, sandig, stark schluffig, Auffüllung, braun,
feucht, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren,
o.b.W.

0,00

0,90
1,00  Kies, sandig, schwach schluffig, hellbraun,
feucht, mitteldicht gelagert, schwer zu bohren, o.b.W.

1,001,00

SP20                                                   

Ziebarth

21.01.2010

0,0

1,0

SP20

Höhenmaßstab: 1:10 Blatt 1 von 1

m u. GOK

aurelis Asset GmbH

SakostaCAU GmbH

SP20//0,00-0,80

SP20//0,80-1,00

-

0,00 m u. GOK

DU Bf Garmisch-Partenkirchen IBB37000013

-

1,00 m u. GOK

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,50  Kies, sandig, stark schluffig, Auffüllung, braun,
dunkelbraun, feucht, mitteldicht gelagert, mäßig
schwer zu bohren, o.b.W.

0,00

0,50

0,85  Kies, sandig, schluffig, braun, feucht, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren, o.b.W.

0,85

1,20  Schluff, tonig, humos, schwach kiesig,
dunkelbraun, feucht, weich, leicht zu bohren, o.b.W.

1,20

1,70  Kies, sandig, schluffig, braun, feucht, mäßig
schwer zu bohren, o.b.W.

1,70

2,70  Kies, sandig, schluffig, hellbraun, braun, mäßig
schwer zu bohren, o.b.W.

2,702,70

SP21                                                   

Ziebarth

21.01.2010

0,0

1,0

2,0

SP21

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK

aurelis Asset GmbH

SakostaCAU GmbH

SP21//0,00-0,50

SP21//0,50-0,85

SP21//0,85-1,20

SP21//1,20-1,70

SP21//1,70-2,70

-

0,00 m u. GOK

DU Bf Garmisch-Partenkirchen IBB37000013

-

2,70 m u. GOK

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,20  Sand, stark kiesig, schluffig, Auffüllung,
dunkelbraun, feucht, Wurzeln, humos, Gs einzeln,
o.b.W.

0,00

0,20

1,40  Kies, sandig, stark schluffig, Auffüllung,
graubraun, feucht, o.b.W., vermutlich aufgefüllt

1,40 1,60  Schluff, schwach tonig, sehr schwach kiesig,
schwach sandig, Auffüllung, dunkelbraun, humos,
o.b.W., vermutlich aufgefüllt

1,60

3,10  Kies, sandig, schluffig, graubraun, o.b.W.

3,103,10

SP22                                                   

Ziebarth

21.01.2010

0,0

1,0

2,0

3,0

SP22

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK

aurelis Asset GmbH

SakostaCAU GmbH

SP22//0,00-0,20

SP22//0,20-1,40

SP22//1,40-1,60

SP22//1,60-2,60

SP22//2,60-3,10

-

0,00 m u. GOK

DU Bf Garmisch-Partenkirchen IBB37000013

-

3,10 m u. GOK

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,70  Kies, sandig, schluffig, Auffüllung, grau bis braun,
schwach feucht, mitteldicht gelagert, schwer zu
bohren, Betonbruch, o.b.W.

0,00

0,70

1,00  Kies, sandig, schwach schluffig, Auffüllung, grau
bis braun, schwach feucht, mitteldicht gelagert, schwer
zu bohren, bei ca. 0,8 m: Aschebeimengung, o.b.W.

1,00

2,40  Schluff, sandig, schwach kiesig, Auffüllung,
braun bis grau, weich bis steif, leicht zu bohren,
geringer Geruch: muffig, Ziegelstückchen

2,40

3,40  Kies, sandig, schwach schluffig, hellbraun, braun,
schwach feucht, mitteldicht gelagert, schwer zu
bohren, o.b.W.

3,403,40

SP23                                                   

Ziebarth

21.01.2010

0,0

1,0

2,0

3,0

SP23

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK

aurelis Asset GmbH

SakostaCAU GmbH

SP23//0,00-0,70

SP23//0,70-1,00

SP23//1,00-2,40

SP23//2,40-3,40

-

0,00 m u. GOK

DU Bf Garmisch-Partenkirchen IBB37000013

-

3,40 m u. GOK

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

1,00  Schluff, tonig, kiesig, schwach sandig, sehr
schwach humos, Auffüllung, dunkelbraun, feucht, steif,
leicht zu bohren, o.b.W.

0,00

1,00

2,40  Kies, stark schluffig, sandig, Auffüllung, braun,
feucht, locker gelagert, mäßig schwer zu bohren,
o.b.W.

2,40

3,40  Schluff, schwach kiesig, sandig, Auffüllung,
braun, dunkelbraun, feucht, weich bis steif, mäßig
schwer zu bohren, geringer Geruch: muffig

3,40

3,70  Kies, sandig, schluffig, hellbraun, feucht,
mitteldicht gelagert, schwer zu bohren, o.b.W.

3,703,70

SP24                                                   

Ziebarth

21.01.2010

0,0

1,0

2,0

3,0

SP24

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK

aurelis Asset GmbH

SakostaCAU GmbH

SP24//0,00-1,00

SP24//1,00-2,40

SP24//2,40-3,40

SP24//3,40-3,70

-

0,00 m u. GOK

DU Bf Garmisch-Partenkirchen IBB37000013

-

3,70 m u. GOK

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,40  Kies, sandig, schluffig, Auffüllung, dunkelbraun,
feucht, locker gelagert, Schotterlage, leicht zu bohren,
o.b.W.

0,00

0,40

2,10  Schluff, tonig, schwach kiesig, schwach sandig,
Auffüllung, braun bis dunkelbraungrau, feucht, weich
bis steif, leicht zu bohren, o.b.W.

2,10 2,40  Kies, stark sandig, stark schluffig, Auffüllung,
braun, feucht, mitteldicht gelagert, leicht zu bohren,
o.b.W.

2,40
2,80  Schluff, tonig, kiesig, sandig, Auffüllung, schwarz
bis braun, leicht zu bohren, geringer Geruch: muffig;
Ziegelsplitter

2,80

5,00  Kies, sandig, schwach schluffig, braun, feucht,
mitteldicht gelagert, schwer zu bohren, o.b.W.

5,005,00

SP25                                                   

Ziebarth

21.01.2010

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

SP25

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1 von 1

m u. GOK

aurelis Asset GmbH

SakostaCAU GmbH

SP25//0,00-0,40

SP25//0,40-1,10

SP25//1,10-2,10

SP25//2,10-2,40

SP25//2,40-2,80

SP25//2,80-4,00

SP25//4,00-5,00

-

0,00 m u. GOK

DU Bf Garmisch-Partenkirchen IBB37000013

-

5,00 m u. GOK

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

1,00  Kies, sandig, stark schluffig, Auffüllung,
dunkelbraun, feucht, locker gelagert, mäßig schwer zu
bohren, o.b.W.

0,00

1,00

2,00  Schluff, stark kiesig, sandig, schwach tonig,
Auffüllung, braun, dunkelbraun, feucht, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren, o.b.W.

2,00

3,00  Schluff, stark kiesig, sandig, schwach tonig,
Auffüllung, dunkelbraun, braun, feucht, locker gelagert,
mäßig schwer zu bohren, Ziegelspuren, o.b.W.

3,00

3,70  Kies, sandig, schluffig, braun, feucht, mitteldicht
gelagert, schwer zu bohren, o.b.W.

3,703,70

SP26                                                   

Ziebarth

21.01.2010

0,0

1,0

2,0

3,0

SP26

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK

aurelis Asset GmbH

SakostaCAU GmbH

SP26//0,00-1,00

SP26//1,00-2,00

SP26//2,00-3,00

SP26//3,00-3,70

-

0,00 m u. GOK

DU Bf Garmisch-Partenkirchen IBB37000013

-

3,70 m u. GOK

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

0,60  Schluff, kiesig, sandig, Auffüllung, dunkelbraun,
feucht, steif, leicht zu bohren, o.b.W.

0,00

0,60

1,00  Kies, sandig, schwach schluffig, hellbraun,
feucht, mitteldicht gelagert, schwer zu bohren, o.b.W.

1,001,00

SP27                                                   

Ziebarth

21.01.2010

0,0

1,0

SP27

Höhenmaßstab: 1:10 Blatt 1 von 1

m u. GOK

aurelis Asset GmbH

SakostaCAU GmbH

SP27//0,00-0,60

SP27//0,60-1,00

-

0,00 m u. GOK

DU Bf Garmisch-Partenkirchen IBB37000013

-

1,00 m u. GOK

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:





















































































































Orientierende Untersuchung Standort GARMISCH

Ausführung: PLASA GmbH, Homburg

ANALYSEERGEBNISSE:   BODEN (TS)

Teilbereich

Verdachtsflächen-Nr. 00 6177

Verdachtsflächenbezeichnung

Bohrung-Nr.

Probenbezeichnung HW 1 HW 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Probenahmetiefe [m] Wert 0-0,5 0,5-1 1-2 0-0,5 0,5-1 1-2 0-0,5 0,5-1 1-2

Verfahren Einheit

Trockenrückstand DIN 38414-S2 Gew.-% 70 59 92 87 91 95 91

Mineralöl-KW (H18) DIN 38409 H 18 mg/kg TS 100,00 1.000,00 20 41 0 45 78 663 73
ΣΣΣΣ PAK nach EPA 1-16 EPA 8270 mg/kg TS 5,000 25,000 31,943 0,715 30,457 3,954 4,143 0,347 0,857

Naphthalin mg/kg TS 1,000 5,000 <0,01 <0,01 0,104 0,046 0,022 <0,01 <0,01

Acenaphthylen mg/kg TS 0,057 <0,01 0,141 0,011 0,022 <0,01 <0,01

Acenaphthen mg/kg TS 0,086 <0,01 0,250 0,080 0,022 <0,01 <0,01

Fluoren mg/kg TS 0,100 <0,01 0,489 0,092 0,022 <0,01 <0,01

Phenanthren mg/kg TS 1,571 0,041 4,022 0,655 0,264 0,021 0,066

Anthracen mg/kg TS 0,343 <0,01 1,196 0,218 0,110 <0,01 0,044

Fluoranthen mg/kg TS 5,571 0,114 6,413 0,724 0,681 0,032 0,121

Pyren mg/kg TS 3,714 0,093 4,783 0,540 0,538 0,032 0,110

Benzo(a)anthracen mg/kg TS 3,571 0,053 2,283 0,299 0,407 0,032 0,088

Chrysen mg/kg TS 3,714 0,066 1,848 0,310 0,385 0,032 0,088

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 2,429 0,093 2,065 0,207 0,275 0,021 0,066

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 4,143 0,075 2,174 0,253 0,527 0,032 0,077

Benzo(a)pyren mg/kg TS 2,714 0,066 2,359 0,218 0,330 0,021 0,066

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS 0,786 <0,01 1,174 0,046 0,088 <0,01 0,022

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 1,714 0,064 0,091 0,126 0,220 0,095 0,055

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 1,429 0,051 1,065 0,126 0,231 0,032 0,055

Schwermetalle

Arsen DIN 38406 E22 mg/kg TS 10,0 50,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Blei mg/kg TS 100,0 500,0 66 55 27 330 110 22

Cadmium mg/kg TS 10,0 50,0 0,5 0,6 0,2 1,5 1,5 <0.1

Chrom (gesamt) mg/kg TS 50,0 1000,0 30 29 25 56 17 13

Kupfer mg/kg TS 100,0 500,0 52 55 27 76 30 22

Nickel mg/kg TS 100,0 500,0 21 29 19 24 12 24

Quecksilber mg/kg TS 2,0 10,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4

Zink mg/kg TS 500,0 2500,0 250 320 100 250 170 78
PCB ΣΣΣΣ Din 51527-TI mg/kg TS 1,00 10,00

BTEX-Aromaten Summe mg/kg TS 10,00 100,00

Benzol mg/kg TS 1,00 -

LHKW Summe mg/kg TS 1,00 -

Abfalltechn. Einstufung gem. Bayr. Eckpunktepapier

> Z2 

(PAK)

Z1.2 

(Zn)

> Z2 

(PAK)

Z1.1 

(PAK, 

Cu, Ni) Z2 (Pb)

Z2 

(MKW)

Z1.1 (Ni, 

Hg, Zn)

Hilfswerte gem. 

LfW-MB 3.8/1 

(2001)

1

Lagerplatz (ehem. Fa. Dengg)

-019

KRB 18 KRB 19 KRB 20

Nov 98Datum:



Orientierende Untersuchung Standort GARMISCH

Ausführung: PLASA GmbH, Homburg

ANALYSEERGEBNISSE:   BODEN (TS)

Teilbereich

Verdachtsflächen-Nr. 00 6177

Verdachtsflächenbezeichnung

Bohrung-Nr.

Probenbezeichnung HW 1 HW 2

Probenahmetiefe [m] Wert

Verfahren Einheit

Trockenrückstand DIN 38414-S2 Gew.-%

Mineralöl-KW (H18) DIN 38409 H 18 mg/kg TS 100,00 1.000,00
ΣΣΣΣ PAK nach EPA 1-16 EPA 8270 mg/kg TS 5,000 25,000

Naphthalin mg/kg TS 1,000 5,000

Acenaphthylen mg/kg TS

Acenaphthen mg/kg TS

Fluoren mg/kg TS

Phenanthren mg/kg TS

Anthracen mg/kg TS

Fluoranthen mg/kg TS

Pyren mg/kg TS

Benzo(a)anthracen mg/kg TS

Chrysen mg/kg TS

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS

Benzo(a)pyren mg/kg TS

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS

Schwermetalle

Arsen DIN 38406 E22 mg/kg TS 10,0 50,0

Blei mg/kg TS 100,0 500,0

Cadmium mg/kg TS 10,0 50,0

Chrom (gesamt) mg/kg TS 50,0 1000,0

Kupfer mg/kg TS 100,0 500,0

Nickel mg/kg TS 100,0 500,0

Quecksilber mg/kg TS 2,0 10,0

Zink mg/kg TS 500,0 2500,0
PCB ΣΣΣΣ Din 51527-TI mg/kg TS 1,00 10,00

BTEX-Aromaten Summe mg/kg TS 10,00 100,00

Benzol mg/kg TS 1,00 -

LHKW Summe mg/kg TS 1,00 -

Abfalltechn. Einstufung gem. Bayr. Eckpunktepapier

Hilfswerte gem. 

LfW-MB 3.8/1 

(2001)

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

0-0,5 0,5-1 1-2 2-3 0-0,5 0,5-1 1-2 2-3 0-0,5 0,5-1 1-2

96 95 92 95 91 90 93 90 76

260 18 28 211 132 <10 118 122 <10

21,202 2,805 4,803 2,104 1,973 0,119 1,005 7,269 3,050

0,000 0,000 0,014 0,014 0,000 0,000 0,002 0,003 0,007

0,011 0,013 0,032 0,017 0,018 0,001 0,010 0,036 0,006

0,115 0,008 0,033 0,009 0,009 0,001 0,004 0,091 0,014

0,281 0,008 0,039 0,015 0,010 0,001 0,003 0,025 0,028

2,438 0,158 0,446 0,118 0,099 0,006 0,042 0,359 0,389

0,906 0,095 0,196 0,072 0,067 0,007 0,038 0,209 0,104

4,063 0,442 0,848 0,283 0,304 0,016 0,146 1,285 0,588

3,125 0,411 0,707 0,263 0,259 0,014 0,129 0,997 0,431

2,398 0,305 0,446 0,197 0,195 0,011 0,093 0,789 0,231

2,500 0,379 0,576 0,258 0,194 0,012 0,110 0,759 0,296

1,771 0,305 0,476 0,232 0,241 0,012 0,113 0,679 0,206

0,844 0,147 0,207 0,131 0,131 0,010 0,075 0,574 0,227

1,198 0,221 0,337 0,179 0,175 0,012 0,095 0,622 0,212

0,615 0,126 0,185 0,118 0,109 0,007 0,056 0,348 0,103

0,260 0,040 0,054 0,039 0,038 0,001 0,018 0,136 0,090

0,677 0,147 0,207 0,159 0,124 0,008 0,071 0,357 0,118

<1 <1 <1 11,0 13,0 <1 <1 <1 <1

750,0 27,0 56,0 130,0 42,0 8,0 49,0 56,0 30,0

3,0 0,2 0,2 1,4 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3

43,0 10,0 14,0 17,0 9,0 8,0 8,0 10,0 50,0

37,0 25,0 26,0 140,0 45,0 7,0 35,0 27,0 35,0

16,0 13,0 20,0 20,0 17,0 11,0 10,0 13,0 37,0

0,3 0,7 0,3 0,9 0,5 <0,1 1,0 0,8 <0,1

580,0 240,0 140,0 810,0 870,0 380,0 84,0 61,0 170,0

0,002

> Z2 

(PAK)

Z1.1 

(Cu, Hg, 

Zn)

Z1.2 

(BaP) Z2 (Zn) Z2 (Zn)

Z1.2 

(Zn)

Z1.1 (MKW, 

Pb, Cu, Hg, 

Zn)

Z1.2 

(PAK)

Z1.1 (PAK, 

Cr, Cu, Ni, 

Zn)

1

Schrottplatz, Fa. Bald

-020

KRB 21 KRB 22 KRB 23



Orientierende Untersuchung Standort GARMISCH

Ausführung: PLASA GmbH, Homburg

ANALYSEERGEBNISSE:   BODEN (TS)

Teilbereich

Verdachtsflächen-Nr. 00 6177

Verdachtsflächenbezeichnung

Bohrung-Nr.

Probenbezeichnung HW 1 HW 2

Probenahmetiefe [m] Wert

Verfahren Einheit

Trockenrückstand DIN 38414-S2 Gew.-%

Mineralöl-KW (H18) DIN 38409 H 18 mg/kg TS 100,00 1.000,00
ΣΣΣΣ PAK nach EPA 1-16 EPA 8270 mg/kg TS 5,000 25,000

Naphthalin mg/kg TS 1,000 5,000

Acenaphthylen mg/kg TS

Acenaphthen mg/kg TS

Fluoren mg/kg TS

Phenanthren mg/kg TS

Anthracen mg/kg TS

Fluoranthen mg/kg TS

Pyren mg/kg TS

Benzo(a)anthracen mg/kg TS

Chrysen mg/kg TS

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS

Benzo(a)pyren mg/kg TS

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS

Schwermetalle

Arsen DIN 38406 E22 mg/kg TS 10,0 50,0

Blei mg/kg TS 100,0 500,0

Cadmium mg/kg TS 10,0 50,0

Chrom (gesamt) mg/kg TS 50,0 1000,0

Kupfer mg/kg TS 100,0 500,0

Nickel mg/kg TS 100,0 500,0

Quecksilber mg/kg TS 2,0 10,0

Zink mg/kg TS 500,0 2500,0
PCB ΣΣΣΣ Din 51527-TI mg/kg TS 1,00 10,00

BTEX-Aromaten Summe mg/kg TS 10,00 100,00

Benzol mg/kg TS 1,00 -

LHKW Summe mg/kg TS 1,00 -

Abfalltechn. Einstufung gem. Bayr. Eckpunktepapier

Hilfswerte gem. 

LfW-MB 3.8/1 

(2001)

4 1 2 3 1 2 3 1 2 3

2-3 0-0,5 0,5-1 1-2 0-0,5 0,5-1 1-2 0-0,5 0,5-1 1-2

95 96 97 93 91 86

67 <10 15 <10 24 <10

0,411 0,351 0,440

0,021 0,010 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01

0,042 0,021 0,022

<0,01 0,010 0,011

0,084 0,052 0,077

0,063 0,041 0,066

0,021 0,021 0,033

0,042 0,031 0,044

0,042 0,041 0,055

0,032 0,041 0,055

0,021 0,031 0,033

<0,01 <0,01 <0,01

0,021 0,021 0,022

0,021 0,031 0,022

<1 <1 <1

28 58 17

0,4 0,2 <0.1

41 24 36

87 32 38

15 15 30

<0.1 <0.1 <0.1

170 100 72

Z1.2 

(Cu) Z0

Z1.1 

(Pb, Cu, 

Zn) Z0

Z1.1 (Cr, 

Cu, Ni, 

Zn) Z0

1

Abstellanlage für Reisewagen und Skl

KRB 25 KRB 28

-021

KRB 24



Orientierende Untersuchung Standort GARMISCH

Ausführung: PLASA GmbH, Homburg

ANALYSEERGEBNISSE:   BODEN (TS)

Teilbereich

Verdachtsflächen-Nr. 00 6177

Verdachtsflächenbezeichnung

Bohrung-Nr.

Probenbezeichnung HW 1 HW 2

Probenahmetiefe [m] Wert

Verfahren Einheit

Trockenrückstand DIN 38414-S2 Gew.-%

Mineralöl-KW (H18) DIN 38409 H 18 mg/kg TS 100,00 1.000,00
ΣΣΣΣ PAK nach EPA 1-16 EPA 8270 mg/kg TS 5,000 25,000

Naphthalin mg/kg TS 1,000 5,000

Acenaphthylen mg/kg TS

Acenaphthen mg/kg TS

Fluoren mg/kg TS

Phenanthren mg/kg TS

Anthracen mg/kg TS

Fluoranthen mg/kg TS

Pyren mg/kg TS

Benzo(a)anthracen mg/kg TS

Chrysen mg/kg TS

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS

Benzo(a)pyren mg/kg TS

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS

Schwermetalle

Arsen DIN 38406 E22 mg/kg TS 10,0 50,0

Blei mg/kg TS 100,0 500,0

Cadmium mg/kg TS 10,0 50,0

Chrom (gesamt) mg/kg TS 50,0 1000,0

Kupfer mg/kg TS 100,0 500,0

Nickel mg/kg TS 100,0 500,0

Quecksilber mg/kg TS 2,0 10,0

Zink mg/kg TS 500,0 2500,0
PCB ΣΣΣΣ Din 51527-TI mg/kg TS 1,00 10,00

BTEX-Aromaten Summe mg/kg TS 10,00 100,00

Benzol mg/kg TS 1,00 -

LHKW Summe mg/kg TS 1,00 -

Abfalltechn. Einstufung gem. Bayr. Eckpunktepapier

Hilfswerte gem. 

LfW-MB 3.8/1 

(2001)

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0-0,5 0,5-1 1-2 0-0,5 0,5-1 1-2 0-0,5 0,5-1 1-2 0-0,5 0,5-1 1-2

87 91 95 95 93 84

72 104 <10 <10 <10

0,221

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

0,011 <0,01

<0,01 <0,01

0,042 <0,01

0,032 <0,01

0,011 <0,01

0,021 <0,01

0,021 <0,01

0,032 <0,01

0,021 <0,01

<0,01 <0,01

0,011 <0,01

0,021 <0,01

<0,001

<0,001

<0,001

Z0

Z1.1 

(MKW) Z0 Z0 Z0

1 1 1

-022 -023 -024

Dieselraum im Stellwerk 2 Trafo Lagerplatz mit Lager für Reinigungsmittel

KRB 26 KRB 92 KRB 27 KRB 29



Projekt: 1000005-1, DU, Bf Garmisch-Partenkirchen

Probe: SP21/0,85-1,2

Einzelstoffparameter % - Anteil

Konzentration

[mg/kg]

Mobilität gem- 

LfW-MB 3.8/1

Naphthalin 0,2 0,021 mittel

Acenaphthylen 0,2 0,022 mittel

Acenaphthen 0,3 0,043 mittel

Fluoren 0,3 0,047 mittel

Phenanthren 5,6 0,77 mittel

Anthracen 1,5 0,21 mittel

Fluoranthen 11,7 1,6 gering

Pyren 10,3 1,4 gering

Benz-a-anthracen 9,5 1,3 gering

Chrysen 9,5 1,3 gering

Benzo-b-fluoranthen 12,5 1,7 gering

Benzo-k-fluoranthen 10,3 1,4 gering

Benzo-a-pyren 11,7 1,6 gering

Indeno-1,2,3-cd-pyren 6,8 0,93 gering

Dibenz-ah-anthracen 2,6 0,36 gering

Benzo-ghi-perylen 6,8 0,93 gering

Summe 16 PAK 100 13,633 gering

PAK - Profil
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Projekt: 1000005-1, DU, Bf Garmisch-Partenkirchen

Probe: SP22/1,4-1,6

Einzelstoffparameter % - Anteil

Konzentration

[mg/kg]

Mobilität gem- 

LfW-MB 3.8/1

Naphthalin 0,2 0,14 mittel

Acenaphthylen 0,0 0,022 mittel

Acenaphthen 1,0 0,63 mittel

Fluoren 1,1 0,74 mittel

Phenanthren 13,3 8,8 mittel

Anthracen 2,6 1,7 mittel

Fluoranthen 16,6 11 gering

Pyren 12,1 8 gering

Benz-a-anthracen 9,5 6,3 gering

Chrysen 8,6 5,7 gering

Benzo-b-fluoranthen 8,2 5,4 gering

Benzo-k-fluoranthen 7,4 4,9 gering

Benzo-a-pyren 7,7 5,1 gering

Indeno-1,2,3-cd-pyren 4,8 3,2 gering

Dibenz-ah-anthracen 2,1 1,4 gering

Benzo-ghi-perylen 4,7 3,1 gering

Summe 16 PAK 100 66,132 gering

PAK - Profil
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Projekt: 1000005-1, DU, Bf Garmisch-Partenkirchen

Probe: SP23/1-2,4

Einzelstoffparameter % - Anteil

Konzentration

[mg/kg]

Mobilität gem- 

LfW-MB 3.8/1

Naphthalin 0,2 0,099 mittel

Acenaphthylen 0,5 0,32 mittel

Acenaphthen 0,3 0,2 mittel

Fluoren 0,3 0,22 mittel

Phenanthren 6,1 3,9 mittel

Anthracen 2,0 1,3 mittel

Fluoranthen 18,6 12 gering

Pyren 17,1 11 gering

Benz-a-anthracen 8,5 5,5 gering

Chrysen 6,7 4,3 gering

Benzo-b-fluoranthen 7,4 4,8 gering

Benzo-k-fluoranthen 6,8 4,4 gering

Benzo-a-pyren 10,2 6,6 gering

Indeno-1,2,3-cd-pyren 6,4 4,1 gering

Dibenz-ah-anthracen 1,7 1,1 gering

Benzo-ghi-perylen 7,1 4,6 gering

Summe 16 PAK 100 64,439 gering

PAK - Profil
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Projekt: 1000005-1, DU, Bf Garmisch-Partenkirchen

Probe: SP24/2,4-3,4

Einzelstoffparameter % - Anteil

Konzentration

[mg/kg]

Mobilität gem- 

LfW-MB 3.8/1

Naphthalin 1,2 0,086 mittel

Acenaphthylen 0,2 0,015 mittel

Acenaphthen 1,0 0,073 mittel

Fluoren 1,0 0,075 mittel

Phenanthren 13,6 1 mittel

Anthracen 2,6 0,19 mittel

Fluoranthen 17,7 1,3 gering

Pyren 15,0 1,1 gering

Benz-a-anthracen 6,4 0,47 gering

Chrysen 7,6 0,56 gering

Benzo-b-fluoranthen 6,7 0,49 gering

Benzo-k-fluoranthen 8,4 0,62 gering

Benzo-a-pyren 7,6 0,56 gering

Indeno-1,2,3-cd-pyren 4,5 0,33 gering

Dibenz-ah-anthracen 1,4 0,1 gering

Benzo-ghi-perylen 5,2 0,38 gering

Summe 16 PAK 100 7,349 gering

PAK - Profil
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Projekt: 1000005-1, DU, Bf Garmisch-Partenkirchen

Probe: SP25/2,4-2,8

Einzelstoffparameter % - Anteil

Konzentration

[mg/kg]

Mobilität gem- 

LfW-MB 3.8/1

Naphthalin 0,8 0,046 mittel

Acenaphthylen 0,0 0 mittel

Acenaphthen 1,0 0,057 mittel

Fluoren 0,9 0,053 mittel

Phenanthren 11,8 0,7 mittel

Anthracen 3,0 0,18 mittel

Fluoranthen 16,8 1 gering

Pyren 14,0 0,83 gering

Benz-a-anthracen 7,2 0,43 gering

Chrysen 7,7 0,46 gering

Benzo-b-fluoranthen 7,7 0,46 gering

Benzo-k-fluoranthen 8,7 0,52 gering

Benzo-a-pyren 8,1 0,48 gering

Indeno-1,2,3-cd-pyren 4,9 0,29 gering

Dibenz-ah-anthracen 1,7 0,099 gering

Benzo-ghi-perylen 5,7 0,34 gering

Summe 16 PAK 100 5,945 gering

PAK - Profil
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Projekt: 1000005-1, DU, Bf Garmisch-Partenkirchen

Probe: SP26/2,0-3,0

Einzelstoffparameter % - Anteil

Konzentration

[mg/kg]

Mobilität gem- 

LfW-MB 3.8/1

Naphthalin 0,9 0,046 mittel

Acenaphthylen 0,0 0 mittel

Acenaphthen 1,1 0,057 mittel

Fluoren 1,1 0,059 mittel

Phenanthren 13,1 0,68 mittel

Anthracen 3,5 0,18 mittel

Fluoranthen 17,1 0,89 gering

Pyren 14,4 0,75 gering

Benz-a-anthracen 6,7 0,35 gering

Chrysen 7,7 0,4 gering

Benzo-b-fluoranthen 7,9 0,41 gering

Benzo-k-fluoranthen 7,9 0,41 gering

Benzo-a-pyren 7,7 0,4 gering

Indeno-1,2,3-cd-pyren 4,4 0,23 gering

Dibenz-ah-anthracen 1,5 0,078 gering

Benzo-ghi-perylen 5,2 0,27 gering

Summe 16 PAK 100 5,21 gering

PAK - Profil
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Projekt: 1000005-1, DU, Bf Garmisch-Partenkirchen

Probe: KRB18/0-0,5, OU PLASA aus dem Jahre 1998/2000

Einzelstoffparameter % - Anteil

Konzentration

[mg/kg]

Mobilität gem- 

LfW-MB 3.8/1

Naphthalin 0,0 0,000 mittel

Acenaphthylen 0,2 0,057 mittel

Acenaphthen 0,3 0,086 mittel

Fluoren 0,3 0,100 mittel

Phenanthren 4,9 1,571 mittel

Anthracen 1,1 0,343 mittel

Fluoranthen 17,4 5,571 gering

Pyren 11,6 3,714 gering

Benz-a-anthracen 11,2 3,571 gering

Chrysen 11,6 3,714 gering

Benzo-b-fluoranthen 7,6 2,429 gering

Benzo-k-fluoranthen 13,0 4,143 gering

Benzo-a-pyren 8,5 2,714 gering

Indeno-1,2,3-cd-pyren 2,5 0,786 gering

Dibenz-ah-anthracen 5,4 1,714 gering

Benzo-ghi-perylen 4,5 1,429 gering

Summe 16 PAK 100 31,943 gering

PAK - Profil

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

N
ap

ht
ha

lin

Ace
na

ph
th

yl
en

Ace
na

ph
th

en

Flu
or

en

Phe
na

nt
hr

en

Ant
hr

ac
en

Flu
or

an
th

en

Pyr
en

Ben
z-

a-
an

th
ra

ce
n

C
hr

ys
en

Ben
zo

-b
-fl

uo
ra

nt
he

n

Ben
zo

-k
-fl

uo
ra

nt
he

n

Ben
zo

-a
-p

yr
en

In
de

no
-1

,2
,3

-c
d-

py
re

n

D
ib
en

z-
ah

-a
nt

hr
ac

en

Ben
zo

-g
hi
-p

er
yl
en

%
-A

n
te

il

% - Anteil



Projekt: 1000005-1, DU, Bf Garmisch-Partenkirchen

Probe: KRB18/1-2, OU PLASA aus dem Jahre 1998/2000

Einzelstoffparameter % - Anteil

Konzentration

[mg/kg]

Mobilität gem- 

LfW-MB 3.8/1

Naphthalin 0,3 0,104 mittel

Acenaphthylen 0,5 0,141 mittel

Acenaphthen 0,8 0,250 mittel

Fluoren 1,6 0,489 mittel

Phenanthren 13,2 4,022 mittel

Anthracen 3,9 1,196 mittel

Fluoranthen 21,1 6,413 gering

Pyren 15,7 4,783 gering

Benz-a-anthracen 7,5 2,283 gering

Chrysen 6,1 1,848 gering

Benzo-b-fluoranthen 6,8 2,065 gering

Benzo-k-fluoranthen 7,1 2,174 gering

Benzo-a-pyren 7,7 2,359 gering

Indeno-1,2,3-cd-pyren 3,9 1,174 gering

Dibenz-ah-anthracen 0,3 0,091 gering

Benzo-ghi-perylen 3,5 1,065 gering

Summe 16 PAK 100 30,457 gering

PAK - Profil
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Projekt: 1000005-1, DU, Bf Garmisch-Partenkirchen

Probe: KRB21/0-0,5, OU PLASA aus dem Jahre 1998/2000

Einzelstoffparameter % - Anteil

Konzentration

[mg/kg]

Mobilität gem- 

LfW-MB 3.8/1

Naphthalin 0,0 0,000 mittel

Acenaphthylen 0,1 0,011 mittel

Acenaphthen 0,5 0,115 mittel

Fluoren 1,3 0,281 mittel

Phenanthren 11,5 2,438 mittel

Anthracen 4,3 0,906 mittel

Fluoranthen 19,2 4,063 gering

Pyren 14,7 3,125 gering

Benz-a-anthracen 11,3 2,398 gering

Chrysen 11,8 2,500 gering

Benzo-b-fluoranthen 8,4 1,771 gering

Benzo-k-fluoranthen 4,0 0,844 gering

Benzo-a-pyren 5,7 1,198 gering

Indeno-1,2,3-cd-pyren 2,9 0,615 gering

Dibenz-ah-anthracen 1,2 0,260 gering

Benzo-ghi-perylen 3,2 0,677 gering

Summe 16 PAK 100 21,202 gering

PAK - Profil
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Projekt: 1000005-1, DU, Bf Garmisch-Partenkirchen

Probe: KRB23/0,5-1, OU PLASA aus dem Jahre 1998/2000

Einzelstoffparameter % - Anteil

Konzentration

[mg/kg]

Mobilität gem- 

LfW-MB 3.8/1

Naphthalin 0,0 0,003 mittel

Acenaphthylen 0,5 0,036 mittel

Acenaphthen 1,3 0,091 mittel

Fluoren 0,3 0,025 mittel

Phenanthren 4,9 0,359 mittel

Anthracen 2,9 0,209 mittel

Fluoranthen 17,7 1,285 gering

Pyren 13,7 0,997 gering

Benz-a-anthracen 10,9 0,789 gering

Chrysen 10,4 0,759 gering

Benzo-b-fluoranthen 9,3 0,679 gering

Benzo-k-fluoranthen 7,9 0,574 gering

Benzo-a-pyren 8,6 0,622 gering

Indeno-1,2,3-cd-pyren 4,8 0,348 gering

Dibenz-ah-anthracen 1,9 0,136 gering

Benzo-ghi-perylen 4,9 0,357 gering

Summe 16 PAK 100 7,269 gering

PAK - Profil
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Projekt: 1000005-1, DU, Bf Garmisch-Partenkirchen

Probe: RKS1/0-1,0 , Blasy + Mader aus dem Jahre 1999

Einzelstoffparameter % - Anteil

Konzentration

[mg/kg]

Mobilität gem- 

LfW-MB 3.8/1

Naphthalin 5,5 23,000 mittel

Acenaphthylen 0,1 0,210 mittel

Acenaphthen 2,9 12,000 mittel

Fluoren 3,6 15,000 mittel

Phenanthren 20,4 85,000 mittel

Anthracen 3,8 16,000 mittel

Fluoranthen 20,1 84,000 gering

Pyren 14,6 61,000 gering

Benz-a-anthracen 6,7 28,000 gering

Chrysen 2,9 12,000 gering

Benzo-b-fluoranthen 6,5 27,000 gering

Benzo-k-fluoranthen 2,9 12,000 gering

Benzo-a-pyren 4,6 19,000 gering

Indeno-1,2,3-cd-pyren 2,4 10,000 gering

Dibenz-ah-anthracen 1,0 4,300 gering

Benzo-ghi-perylen 2,0 8,500 gering

Summe 16 PAK 100 417,010 gering

PAK - Profil
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Projekt: 1000005-1, DU, Bf Garmisch-Partenkirchen

Probe: RKS1/1,0-2,6 , Blasy + Mader aus dem Jahre 1999

Einzelstoffparameter % - Anteil

Konzentration

[mg/kg]

Mobilität gem- 

LfW-MB 3.8/1

Naphthalin 3,1 24,000 mittel

Acenaphthylen 0,1 0,560 mittel

Acenaphthen 7,4 57,000 mittel

Fluoren 8,5 65,000 mittel

Phenanthren 4,3 33,000 mittel

Anthracen 5,7 44,000 mittel

Fluoranthen 7,0 54,000 gering

Pyren 5,9 45,000 gering

Benz-a-anthracen 12,8 98,000 gering

Chrysen 11,1 85,000 gering

Benzo-b-fluoranthen 8,7 67,000 gering

Benzo-k-fluoranthen 7,3 56,000 gering

Benzo-a-pyren 5,5 42,000 gering

Indeno-1,2,3-cd-pyren 5,5 42,000 gering

Dibenz-ah-anthracen 2,5 19,000 gering

Benzo-ghi-perylen 4,6 35,000 gering

Summe 16 PAK 100 766,560 gering

PAK - Profil
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Projekt: 1000005-1, DU, Bf Garmisch-Partenkirchen

Probe: RKS3/0-1,0 , Blasy + Mader aus dem Jahre 1999

Einzelstoffparameter % - Anteil

Konzentration

[mg/kg]

Mobilität gem- 

LfW-MB 3.8/1

Naphthalin 2,7 1,800 mittel

Acenaphthylen 0,0 0,000 mittel

Acenaphthen 1,8 1,200 mittel

Fluoren 3,2 2,100 mittel

Phenanthren 16,6 11,000 mittel

Anthracen 3,3 2,200 mittel

Fluoranthen 18,1 12,000 gering

Pyren 22,6 15,000 gering

Benz-a-anthracen 6,9 4,600 gering

Chrysen 5,3 3,500 gering

Benzo-b-fluoranthen 6,0 4,000 gering

Benzo-k-fluoranthen 2,6 1,700 gering

Benzo-a-pyren 4,5 3,000 gering

Indeno-1,2,3-cd-pyren 2,7 1,800 gering

Dibenz-ah-anthracen 1,2 0,790 gering

Benzo-ghi-perylen 2,4 1,600 gering

Summe 16 PAK 100 66,290 gering

PAK - Profil
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Projekt: 1000005-1, DU, Bf Garmisch-Partenkirchen

Probe: MP20 (RKS10/2,2-3,9) DE-Consult aus dem Jahre 2005

Einzelstoffparameter % - Anteil

Konzentration

[mg/kg]

Mobilität gem- 

LfW-MB 3.8/1

Naphthalin 0,7 4,9 mittel

Acenaphthylen 0,0 0 mittel

Acenaphthen 0,9 6,4 mittel

Fluoren 1,6 11 mittel

Phenanthren 14,7 102 mittel

Anthracen 2,4 17 mittel

Fluoranthen 19,6 136 gering

Pyren 18,3 127 gering

Benz-a-anthracen 7,3 51 gering

Chrysen 7,2 50 gering

Benzo-b-fluoranthen 5,3 37 gering

Benzo-k-fluoranthen 2,9 20 gering

Benzo-a-pyren 7,8 54 gering

Indeno-1,2,3-cd-pyren 1,1 7,8 gering

Dibenz-ah-anthracen 5,2 36 gering

Benzo-ghi-perylen 5,0 35 gering

Summe 16 PAK 100 695,1 gering

PAK - Profil
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Bei der Bewertung von schadstoffbeaufschlagtem Untergrund werden zwei Zielrichtungen 
unterschieden: 

 Beurteilung einer Bodenkontamination in Hinblick auf eine Gefährdung des 
Grundwassers sowie der menschlichen Gesundheit (schutzgutbezogene Gefähr-
dungsabschätzung) 

 Beurteilung einer Bodenkontamination in Hinblick auf eine Bodenverwertung (ab-
falltechnische Sichtweise) 

 

Schutzgutbezogene Gefährdungsabschätzung 

Für die Beurteilung von Schadstoffkonzentrationen im Boden existieren in der Bundesrepu-
blik Deutschland das Bundesbodenschutzgesetz sowie die Bundes-Bodenschutz- und Altlas-
tenverordnung (BBodSchV).  

Hinsichtlich der Bewertung von Bodenuntersuchungen werden in der BBodSchV für die Wir-
kungspfade Boden - Mensch, Boden - Nutzpflanze und Boden – Grundwasser für ausge-
wählte Schadstoffe Prüfwerte angegeben. Es werden dabei zwei Fälle unterschieden:  

• Liegt der Gehalt oder die Konzentration eines Schadstoffes unterhalb des jeweiligen Prüf-
wertes, ist der Verdacht einer schädlichen Bodenverunreinigung oder Altlast ausgeräumt. 

• Wird ein Prüfwert überschritten, hat sich der Verdacht einer schädlichen Bodenverunreinigung 
oder Altlast bestätigt. 

 

Bewertungsgrundlage für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser 

Für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser sind in der BBodSchV Prüfwerte für Sickerwas-
ser angegeben. Die Prüfwerte beziehen sich auf den Ort der Beurteilung (Übergangsbereich 
von der ungesättigten in die gesättigte Bodenzone). Im vorliegenden Fall stimmt der Ort der 
Probenahme nicht mit dem Ort der Beurteilung überein. Daher muß bei Prüfwertüberschrei-
tungen am Ort der Probenahme eine Sickerwasserprognose erstellt werden, mit der abge-
schätzt werden soll, ob auch am Ort der Beurteilung eine Prüfwertüberschreitung zu erwar-
ten ist.  

In Bayern ist als untergeordnetes Regelwerk zur BBodSchV sowie zum Bayerischen Boden-
schutzgesetz das 

Merkblatt Nr. 3.8/1 ”Untersuchung und Bewertung von Altlasten, 
schädlichen Bodenveränderungen und Gewässerverunreinigungen 
– Wirkungspfad Boden-Gewässer” herausgegeben vom Bayerischen 
Landesamt für Wasserwirtschaft am 31.10.2001. 

eingeführt. Dieses Merkblatt konkretisiert die bundeseinheitlichen Vorgaben bezüglich des 
Wirkungspfades Boden-Grundwasser und berücksichtigt auch die wasserrechtlichen Belan-
ge. Es werden neben den Prüfwerten der BBodSchV sogenannte Hilfswerte für die Bewer-
tung von Schadstoffgehalten im Original sowie in der Bodenluft angegeben.     

Die Bedeutung dieser Hilfswerte ist dabei wie folgt definiert: 
 Liegen die ermittelten Stoffkonzentrationen < Hilfswert 1, ist in der Regel die Gefahr einer 

erheblichen Grundwasserverunreinigung ausgeräumt, eine Sickerwasserprognose ist 
nicht erforderlich 

 Bei Stoffgehalten zwischen dem Hilfswert 1 und 2 muß erfahrungsgemäß davon ausge-
gangen werden, daß damit auch der Prüfwert der BBodSchV im Sickerwasser am Ort der 
Probenahme überschritten wird 
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 Bei Überschreitung des Hilfswertes 2 wird erfahrungsgemäß davon ausgegangen, daß 
damit auch der Stufe –2-Wert im Sickerwasser am Ort der Probenahme überschritten wird   

 

Die Hilfswerte für die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung betrachteten Schadstoffe 
und Schadstoffgruppen sind in den Tabellen 4 bis 7 angeführt.  

 

Abfalltechnisches Bewertungskriterien 

Im Hinblick auf potentielle Baumaßnahmen und die dabei erforderliche Entsorgung von Bo-
den- / Auffüllungsmaterial ist eine Bewertung anhand des Eckpunktepapiers – Anforderun-
gen an die Verfüllung von Gruben und Brüchen - des bayerischen Staatsministeriums für 
Landesentwicklung und Umweltfragen (Stand: 09.12.2005) durchzuführen. 

In einer Anforderungsliste werden sogenannte Zuordnungswerte (Z-Werte) angeführt. Diese 
Z-Werte (Z 0-Wert bis Z 2-Wert) regeln die Zuordnung von mit relevanten Schadstoffen be-
lastetem Bodenmaterial zu einzelnen Deponieklassen bzw. Verwertungsmöglichkeiten.  

In den Anlagen 2 und 3 des Eckpunktepapiers sind diese Zuordnungswerte Z 0, Z 1.1, Z 1.2 
und Z 2 zusammengestellt. Sie haben mit Bezug auf die Entsorgungsstellen folgende Bedeu-
tung: 
 

 

Trockenverfüllung (Verfüllung nicht im 
grundwassererfüllten Bereiche) 

Zuordnungswert (als Obergrenze der Stand-
ortkategorien) 

Standorte der Kategorie A: 

wasserwirtschaftlich / hydrogeologisch sehr 
empfindlich; Verfüllung nach den Vorsorge-
kriterien des Bodenschutzrechtes 

unbedenklicher Bodenaushub mit Stoffgehal-
ten bis zu den Zuordnungswerten Z 0, ent-
sprechend der Bodenart, die verfüllt wird. 

Standorte der Kategorie B 

wasserwirtschaftlich / hydrogeologisch mit-
tel empfindlich; durch natürlich vorhandene 
oder technisch herzustellende Barriere-
schicht und sonstige Sicherungsmaßnah-
men werden Vorsorgewerte Grundwasser 
der Anlagen 4 und 5, Eckpunktepapier, 
nicht überschritten. 

unbedenklicher Bodenaushub oder rein mine-
ralischer, vorsortierter Bauschutt mit Stoff-
gehalten bis zu den Zuordnungswerten Z 1.1 

Standorte der Kategorie C 

wasserwirtschaftlich / hydrogeologisch we-
nig empfindlich; durch natürlich vorhandene 
oder technisch herzustellende Barriere-
schicht und sonstige Sicherungsmaßnah-
men werden Vorsorgewerte Grundwasser 
der Anlagen 4 und 5, Eckpunktepapier, 
nicht überschritten. 

unbedenklicher Bodenaushub oder rein mine-
ralischer, vorsortierter Bauschutt mit Stoff-
gehalten bis zu den Zuordnungswerten Z 1.2 

in Einzelfällen kann bei außerordentlich güns-
tigen wasserwirtschaftlich / hydrogeologischen 
Bedingungen Verfüllungen bis zu den Zuord-
nungswerten Z 2 zugelassen werden 
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Ablagerung gemäß Deponieverordnung 
(Deponieklassen DK1 – DK3) oder, wenn 
technisch machbar, Abreinigung der maß-
geblichen Schadstoffe 

> Z2:  

 
Bei einer Überschreitung der Z0-Werte im auszuhebenden Bodenmaterial muß bei Erdaus-
hub und Entsorgung mit schadstoffbedingten Mehrkosten gerechnet werden.  
 
Die entsprechenden Zuordnungswerte sind in der Tabelle 8 im Textteil angeführt. 
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